
Technologia wykonywania robót naprawczych masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem 
krawędzi obejmuje: 
- nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem regularnych kształtów 
- odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia 
- wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu 
- posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową 
- rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od 
głębokości uszkodzeń 
- mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu płyty wibracyjnej 
- posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem 
- uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania Wykonawcy (zgodnie z 
ustawą o odpadach). 
  
W przypadku zapadlisk uwzględnić oprócz w/w czynności należy także uwzględnić w wycenie: 
- uzupełnienie podłoża wraz z zagęszczeniem do pożądanej wysokości, 
- uzupełnienie warstw konstrukcyjnych – analogicznie do warstw sąsiadujących, 
  
Przewidywany zakres prac: 

1.       powierzchnia zapadlisk: ok. 50 m2 
2.       powierzchnia ubytków i spękanych nawierzchni: ok. 250 m2 
3.       wyrównanie uskoków na podjazdach (nadbudowa): ok. 40 m2 

       4.     głębokość zapadliska lub ubytku około 20 cm  
Oferta winna podawać cenę za wykonanie 1 m2 każdej z w/w prac. 
  
Rozliczenie robót – wg obmiaru powykonawczego w  m2 – uwaga: zakres podlega szczegółowemu 
uzgodnieniu z Zamawiającym bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Wymagany okres gwarancji na wykonane prace: 3 lata od daty odbioru. 
 

Orientacyjne miejsca wykonywania robót.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


