Typ zaw. Nr. fabr. szt./PS Badanie zaworu ~ Data Nastepne
Nr  bezpieczefistwa cisnienie bezpieczenstwa wykonania badanie data

1 Hansa Tuv SV 63767 1/ 24 bar

2  HansaTuvSV 63768  1/24 bar

3  HansaTuvSV 63193 1/ 24 bar
4 HansaTuvSV 63762  1/24bar
5 HansaTuvSV 63194  1/24bar
6  Hansa Tuv SV 63765 1/ 24 bar
7  HansaTuvSV 63760 1/ 24 bar
8  Hansa Tuv SV 63764 1/ 24 bar
9  Hansa Tuv SV 63766 1/ 24 bar
10 HansaTuvSV 63987 1/ 24 bar
11 Hansa Tuv SV 63761  1/24 bar
12 HansaTuvSV 63763 1/ 24 bar

Nr. q,vﬁ Zaw. ‘Nr fabr. PS ciénienie  Badanie zaworu ‘Data ‘Nastepne

‘bezpieczenstwa L - bezpieczenstwa ‘wykonania badanie data
1 Castel 3030/88 PC 00545 | 1/23,5 bar

L

‘Castel 3030/88  PC 00538 1/ 23,5 bar
Castel 3030/88 PC 00529 1/ 23,5 bar
‘Castel 3030/88  PC 00534 1/23,5 bar
Castel 3030/88 PC 00530 1/23,5 bar
'Castel 3030/88  PC 00533 1/ 23,5 bar
Castel 3030/44  JT 02852 1/ 15,5 bar
‘Castel 3030/44  JT 02898  1/15,5 bar
9 Castel 3030/44  JT 02841 1/ 15,5 bar
10 Castel 3030/44  JT 02890 | 1/15,5 bar
11 Castel 3030/44  JT 02895 1/ 15,5 bar

12 Castel 3030/44  JT 02894 1/ 15,5 bar
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