
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu  

 

 data: …………….. 

 
 

Dotyczy postępowania do 30 000 € na usługę: 

 

Przeglądy zasilaczy UPS 
 

OFERTA CENOWA NR: 

Nazwa 
 

Ilość 
 

j.m. 
Cena 

jednostkowa 
netto PLN 

Stawka 
VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość 
brutto PLN 

1. Zasilacz UPS Cover, model NH plus 30, 

30kVA/24kW 
1 szt.     

2. Zasilacz UPS  E.T.N,   typ 9355-40-N12-

4x9Ah, 40kVA36 kW 
1 szt.     

3. Zasilacz UPS Cover  PRM 10K 10 kVA/9 

kW 
2 szt.     

4. Zasilacz UPS  E.T.N,   typ 9355-15-N-15-

64x9Ah-MBS, 15kVA/13,5 kW 
1 szt.     

5. Zasilacz UPS EATON, typ 9390-160-N-

4x1, 160 kVA/144kW 
1 szt.     

6. Zasilacz UPS RIELLO, typ MDT60CB84, 

60 kVA 
1 szt.     

7. Zasilacz UPS ST33058020, 20 kVA 1 szt.     

Dojazd do Zamawiającego (dwa dojazdy)       

Razem:  

 

Informacje dodatkowe:  

1. Warunki (koszt) transportu:  

2. Termin realizacji dostawy, wykonania usługi, roboty budowlanej: 

3. Warunki gwarancji i płatności:  

4. Oświadczenie o wyłączności dystrybucji na terenie Polski:  

5. Referencje: 

6. Termin ważności ofert: 

7. W przypadku robót budowlanych i usług polegających na montażu urządzeń i wyposażenia, 

szczegółowe wyliczenia zawierające: 

-  ceny i ilości poszczególnych materiałów, ceny i ilości robocizny, pozostałych kosztów składających 

się na oferowaną cenę (np. praca sprzętu, koszty dojazdu i transportu, zysk, ryzyko itp.)  
 

 

                                                                                                                                                                …………………………………………………………… 

             Podpis Wykonawcy 

  



Przeglądy obejmują: 

 

1. Oględziny zewnętrzne zasilacza i zestawów bateryjnych 

2. Czyszczenie i konserwacje podzespołów urządzeń 

3. Ocenę stanu turbin i wentylatorów 

4. Sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza 

5. Kontrolę podzespołów sygnalizacji i sterowania 

6. Sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS i ewentualna korekta 

7. Kontrolę stanu technicznego i poprawność pracy podzespołów urządzeń 

8. Kontrolę stanu technicznego zabezpieczeń 

9. Sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania 

10. Test poprawności działania urządzenia 

 

Zasilacze z pozycji 1.- 4. przeznaczone są dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, zasilacz z 

pozycji 6 przeznaczony jest dla tomografu firmy Siemens. Pełne wyłączenie ich z eksploatacji 

jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie prowadzi się zabiegów lub badań, w związku z 

czym najdogodniejsza pora to po godzinie 15.00 w dniu robocze lub soboty i niedziele. 

Zasilacze z pozycji 1.- 3. znajdują się w jednym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, 

zasilacz z pozycji 4. znajduje się w maszynowni angiografu Philps na I piętrze, zasilacz z 

pozycji 5. znajduje się w maszynowni tomografu Siemens na parterze, zasilacz z pozycji 6. 

znajduje się w serwerowni przy Wejściu Głównym na parterze budynku diagnostyczno-

zabiegowego B. 


