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+ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1
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WBYDGOSZCZY 1937

Dotyczy postepowania do 30 000 € na ustuge:

Dostawy, wymiany, zaprogramowania oraz wdrozenie sterownikow do systemu

nadrzednego BMS
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Ustuge dostawy, montaiu,
uruchomienia klimatyzacji 1 | szt
w serwerowni budynku H

Razem:

informacje dodatkowe:

1. Warunki (koszt) transportu:

2. Termin realizacji dostawy, wykonania ustugi, roboty budowlanej:

3. Warunki gwarangcji i pfatnosci:

4. Oéwiadczenie o wylgcznosci dystrybucji na terenie Polski:

5. Referencije:

6. Termin waznosci ofert:

7. W przypadku robét budowlanych i ustug polegajgcych na montazu urzgdzen i wyposaienia,
szczegétowe wyliczenia zawierajgce:

- ceny i iloéci poszczegdlnych materiaiow, ceny i ilosci robocizny, pozostalych kosztéw skiadajgcych
sie na oferowana ceng (np. praca sprzetu, koszty dojazdu i transportu, zysk, ryzyko itp.)




Zamawiajacy:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR IV, DR. A. JURASZA
W BYDGOSZCZY
85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 9; tel. (0-52) 585-40-00
Fax (052) 585-40-76
Strona internetowa https://jurasza.umk.pl/
SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na:
Ustuge dostawy, montazu, uruchomienia klimatyzacji w serwerowni budynku H

W ramach zobowiazar przyjetych na podstawie umowy Wykonawca zobowigzuje sig do dostawy,
montazu, uruchomienia klimatyzacji w budynku H oraz przetozenie zainstalowanego
klimatyzatora w budynku D:
2.1. Dostarczy¢, zamontowac i uruchomié¢ klimatyzacje w budynku H (serwerownia 1 pigtro):
a) dostarczy¢ | zamontowaé oraz uruchomic jednostke wewngtrzng kanafowa sredniego sprezu
i kompatybilng z urzadzeniami z pkt.2.1. oraz stanowigce komplet i petniajace ponizsze
parametry :
- wydajno$é chtodnicza nominalna: 12,0 kW,
-wydajnoé¢ grzewcza nominalna: 13,5 kW,
- Efektywno$¢ sezonowa wg. EN14825,Klasa energetyczna w przypadku chiodzenie/grzanie:
A/A+
- Poziom mocy akustycznej w przypadku chtodzenia 62 dB,
- zasilanie: 230 AC 50 Hz lub 400 AC 50 Hz
b) dostarczy¢ zamontowaé i uruchomi¢ jednostke zewngtrzng w petni kompatybilng z

urzadzeniami okreélonymi w pkt. 2.1. oraz stanowiaca komplet o pa rametrach:

- poziom mocy akustycznej 67 dB,

- czynnik chtodniczy R32,

- zakres pracy temperatury zewnetrznej -15 do 48 st. C,

- zasilanie w zakresie 3/380 d- 3/415 50 Hz,

- moc chfodnicza nominalna 12 kW.

c) dostarczy¢ zamontowac i uruchomi¢ sterownik nascienny kompatybilny i stanowiacy
komplet z jednostka wewnetrzna i zewnetrzna okreslong w pkt.2.1.,

2.2. Zdemontowaé obecnie zainstalowany uszkodzony klimatyzator w pomieszczeniu
serwerowni budynek H:

a) zdemontowa¢ jednostke wewngtrzna kanatows,

b) zdemontowa¢ jednostke zewnetrzna,

c) sprawdzi¢ instalacje elektryczng doprowadzong do klimatyzatora a w przypadku
koniecznoéci dostarczy¢ i wymienié przewdd elektryczny dobrany zgodnie z dokumentacja
Techniczno-Ruchowa klimatyzatora okreslonego w pkt.2.1.

2.3. Czeéci zdemontowane mogace by¢ wykorzystane jako czesci zamienne ztozy¢ w miejscu
wskazane przez Zamawiajacego a pozostate zutylizowac,

2.4. Wraz z zatacznikiem 1 (oferta cenowa) dostarczy¢ karte katalogowg dobranego urzgdzenia

2.5. Dokonania wizji lokalnej, zapoznania sie z przedmiotem zaméwienia.

2.6. Zabezpieczenia miejsca podczas prowadzonych prac od strony elektrycznej hydraulicznej
oraz instalacji dotyczacej F-gazéw a szczegolnosci zabezpieczenie instalacji
automatycznego gaszenia (P.POZ) zamontowanej w serwerowni.



2.7. Uzgodnienia doktadnego terminu realizacji prac z osoba wskazang przez Zamawiajacego, a
wykonujacg czynnosci powierzone specjaliscie ds. klimatyzacji, wentylacji i chfodnictwa
oraz inspektorowi ds. ochrony P.POZ.

2.8. Powiadomienia Dyspozytorni Zamawiajacego o wykonywanych pracach z wyprzedzeniem
2 godzin.

2.9. Wykonania rozruchu, trwajgcego bezawaryjnie 2 dni po zakoriczeniu czynnosci objetych
przedmiotem umowy.

3.10. Zamawiajacy zastrzega, ie jego wymogiem jest objete to, aby klimatyzator, o, ktérym
mowa w pkt.2.2. konieczny do wykonania przedmiotu umowy byt urzadzeniem
fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i
najwyzszej, jakosci oraz oryginalnie zapakowanym, nienoszacym $ladéw otwierania lub
uzycia. Czesci eksploatacyjne, konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia muszg
by¢ materiatami oryginalnymi tj. pochodzacymi od producenta urzadzen, do ktérych sg
przeznaczone lub zalecanymi i dopuszczonymi przez producenta urzadzen.

3.11. Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania prac dotyczacych montazu zgodnie 2z
Dokumentacja techniczno-Ruchowg klimatyzatora, a w szczegélnosci zgodnie ustawg z dnia
12 lipca 2017r. ozmianie ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.z 2017 r., poz. 1567).



